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Dans certains moteurs Si explosion, Tarbre- 
vilebrequin comporte des masses d'dquili- 
brage destinies h augmenter son moiiient 
d'inertie , et qui sont rapport^es h I'extr^mit^ 
5 de cbaqnebras de maniveilo, du c6i6 oppos^ 
an maneton, ces bras affectant ia forme 
parall^iipip^diqae ordinaire. Le lout constitue 
nn ensemble absolument dissym^triquc ct son 
usinage pr^ntc par suite cerUiines diffi- 
10 cullds. 

La pr^sente invention a poor objet une 
modification qui sera ciairement comprise k 
f aide da dessin ci-annex^ dans iequel : 

La figure 1 montro cette modfification en 

i5 coupe longitudinale, la figure a dtant one 
coupe transversale suivant laxe X-Y. 

L'arbre-vilebrequin A rcprdsenl^ h litre 
d'exemplc est en deux parties assemblies sur 
le manelon, et est enlui-mdme connu. 

ao L^invention consiste h donner a chaque 
bras de manivelle B une forme circulaire, 
ainsi qu'on le votl nettemcnt en figure 2. En 
outre, la masse d'iquiiibrage C formant 
centre poids est igaleinent de forme circulaire 

a& et prdsente une partio aunulaire C par la- 



quelle elle peat Aire emmanchie a ia presse 
sur le bras de xnanivelle;sa fixation est assurie 
par dcs vis ct des goupilles coniques 0. 

On comprend parfaitemeot que cette dis- 
position facilite Tusinage de I'arbre dans une 3o 
notable mcsure: d'autre part eile contribue 
au renforcemcnt du dit arbre, chaque bras 
de manivelle 4tant complement enserri par 
la masse d*ic|uilibrage qui remplit ainsi en 
quelgue sorte foflBce de frette. 35 

RisUM^. 

Perfection nement apporti aux arbres-viie- 
brequins de moteurs a explosion qui corn- 
portent des masses d'iqoilibrage, essentielle- 
ment caractdrisd en ce que chaque bras de &o 
manivelle afTccle une forme circulaire et que 
la masse d'iquiiibrage munie d une parlie 
annulairc enserre compl&tement le dit oras h 
la mani^re d'une frette. 

R-A. BERLAND. 
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